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PARA TODO LOS PROBLEMAS HAGASE UNA REPRESENTACION FISICA (ESQUEMA) 
DEL PROBLEMA 
NO SE EXCEDA EN MAS DE 10 LINEAS EN LAS RESPUESTAS TEORICAS 


Į Parte Teoría 


1. 


2. 


¿Cómo determino el número de Mach? ¿Este es usado en fluidos 
incompresibles y ductos no circular? (5 puntos) 

De las experiencias de Laboratorio dados a la fecha. ¿Cuáles se enlazan 
con las Unidades I y II? (10 puntos) 

Los términos onda sonora y onda acústica son sinónimos.? Explique. 
(10 puntos) 


¿Qué es la cavitación en una turbomáquina? ¿Qué otras disciplinas Explique 
(15 puntos) 


II Parte Problemas 


1. 


Circula AGUA por gravedad de un embalse a un tanque cuyo nivel de 
agua está 70 metros más bajo que el primero topográficamente 
hablando, a razón de 2 m/s. La temperatura del ambiente es de 30°C, El 
depósito (tanque) y embalse se conectan por una tubería. De 3 
pulgadas de diámetro. De PVC la cual con la horizontal, esta inclinada 
25° y a la entrada de esta al tanque tiene instalada una válvula de 
globo. 
a) ¿Calcule la presión en el tanque? 
b) Si antes de la válvula horizontalmente es necesario colocar 
un tramo de 75 metros de longitud, del mismo material e 
igual diámetro, ¿Qué debemos hacer? ” ACLARACION: 
ESTE PUNTO REQUIERE OTRO ESQUEMA Y SU 
RESPUESTA ES LITERAL O LITERAL NO 
NUMERICA”. 
(30 puntos) 
¿Qué potencia se puede obtener en el problema anterior? De su 
respuesta en el sistema internacional de unidades. 
(10 puntos). 
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3. Para un bombeo de agua , correspondiente a la figura dada, su 
bomba sumergible esta 0,75 metros de columna de agua (m.c.a) por 
debajo de la superficie y además posee los siguientes datos a velocidad 


nominal de 2900 pm:  H,= 40-2000Q?, el Caudal en m/s; eficiencia 
10m 0.94; NPSH.=2 +250Q% Pvapor:=0.33 m.c.a. Esta 
es acción por un motor eléctrico que necesita 
para su operación 18314 watt. Cada tramo de 
tubería tiene su coeficiente de fricción. 

a) Si la presión atmosférica del sitio es de 
10.3 m.c.a y el flujo de trabajo es de 80 
litros/s ¿cuál sería la potencia mecánica 
que desarrolla por la bomba?. 

( RESPUESTA NUMÉRICA) 

b) ¿Cómo calcularía las pérdidas menores 
de una válvula de control de flujo 
ubicada en C , para suplir el caudal 
deseado, funcionando la bomba a 2900 
rpm.?( RESPUESTA LITERAL) 


(20 puntos) 


Buena Suerte 
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